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Tegnforklaring

VARSELSYMBOL. Dette symbolet henviser til en fa-
reanvisning som kan føre til alvorlige personskader 
eller dødsfall og/eller materielle skader, hvis den 
ikke følges. 

Merknader har alltid et fareord foran: 

Fare:	� Fare for alvorlig eller dødelig 
personskade  

Advarsel:	� Fare for alvorlig, uhelbredelig 
personskade   

Forsiktig:	 Fare for materielle skader   

Tilleggsinformasjon som være nyttig i forbindelse 
med bruk av produktet. 

Om illustrasjonene

Alle referanser til grafikk i teksten refererer til de illustrasjonene i de re-
spektive kapitlene. Hvis de ikke fins, refererer de tilsvarende plasserings-
numrene til figurene i kapitler "beskrivelse av apparatet".

2.	 Innhold i pakken 

Innholdet i pakken med produktet er: 

•	 Luftavfukter

•	 Strømledning

•	 Bruksanvisning

Valgfritt tilbehør er også tilgjengelig, og du får dette via Trotecs 
kundeservice.

3.	 Garanti

Garantien for luftavfukteren er på 12 måneder, eller annet hvis dette er 
angitt i kjøpskontrakten.  

Skader på produktet som skyldes at informasjonen i denne håndboken 
ikke er fulgt, er ikke omfattet av garantien.    

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes uautoriserte end-
ringer på produktet eller på tilbehør.   

Resten av garantibetingelsene finner du i våre generelle forretningsbetin-
gelser på nettstedet vårt: www.trotec.de

1.	 Merknader om bruk av håndboken

Oversettelse av den originale bruksanvisningen (2006/42/EF):

Denne bruksanvisningen inneholder all viktig informasjon for at du skal 
kunne ta i bruk apparatet.

Den hjelper deg med bruken av produktet og med å løse potensielle pro-
blemer, og gir informasjon om avfallsbehandling og kundeservice.   

Les gjennom hele denne håndboken før du tar apparatet i bruk for første 
gang. 

Ta vare på bruksanvisningen og oppbevar den lett tilgjengelig, for hurtig 
referanse ved behov. 

Følg alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger om bruk og pleie. 

Håndboken må følge med produktet hvis en annen person skal bruke det.
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•	 �Unngå at det kommer væsker inn i produktet. Hvis dette likevel skulle 
skje, trekk ut støpselet og få Trotecs kundeservice til å kontrollere/
reparere produktet.

•	 �Apparatet må kun åpnes, rengjøres på innsiden og repareres av per-
soner som er kvalifisert for dette.

Fare for personskader!

•	 �Ikke før inn gjenstander i innsugnings- og utblåsningsåpningen på 
produktet.

•	 �Ikke fjern noen av grep- eller berøringsbeskyttelsene.

•	 �Ikke før inn hender i åpningene.

•	 �Ikke la barn eller dyr oppholde seg i nærheten av produktet uten 
oppsyn, mens det er i bruk! 

•	 Bruk hårnett for å forhindre at langt hår trekkes inn.

•	 Ta av deg alle smykker før du tar produktet i bruk.

•	 Bruk alltid vernebriller for å unngå øyeskader.

•	 La produktet kjøle seg ned i 5 minutter etter at det er slått av før du 
berører det, for å unngå forbrenninger. Bruk vernehansker.

5.	 Tiltenkt bruk

Luftavfukteren må kun brukes til å avfukte atmosfærisk luft . Annen bruk 
eller bruk ut over dette regnes som ikke korrekt bruk. Vi har intet ansvar 
for skader som skyldes slik bruk.

Luftavfukteren må ikke plasseres i væsker eller suge opp væsker 
(f.eks. fylte tanker eller kar, oversvømte områder etc.).

Med til korrekt bruk hører også:

•	 å følge alle instruksjoner i bruksanvisningen og 

•	 utføre inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid.

All annen bruk enn det som er beskrevet ovenfor er ikke tillatt!

6.	 Generell beskrivelse

Luftavfukteren fungerer etter adsorpsjonsprinsippet og brukes til å løse 
tørkeoppgaver innenfor prosessteknikk, klilmateknikk på byggeplasser 
og til luftavfukting av produksjons- og lagerrom, hvor produkter og utstyr 
krever særlig lav luftfuktighet.

Adsorpsjonsteknikken muliggjør lavere duggpunkt, og særlig ved inn-
sugningstemperaturer på <0 °C / innsugningsduggpunkt på <5 °C, en 
driftssikker avfukting, som av fysiske årsaker ikke er mulig med konden-
seringsavfuktere.  I tillegg er luftavfukteren langt mer kostnadseffektiv 
ved disse driftsbetingelsene. 

4.	 Generelle sikkerhetsanvisninger

Følg følgende sikkerhetsanvisninger! 

Hvis de ikke følges kan dette medføre alvorlige 
helsefølger, materielle skader og miljøskader. 

Eksplosjonsfare!

•	 �Produktet må ikke brukes i brann- og eksplosjonsfarlige omgivelser. 
Ikke still det opp på slike steder. 

Bruk i og/eller med eksplosjonsfarlig atmosfære er kun til-
latt produkter merket iht. RL 94/9/EF (Atex 95). Brukeren 
plikter å  kontrollere luftavfukterens egnethet for bruk iht. 
RL 1999/92/EG (Atex 137)!

•	 �Ikke plasser produktet på et brennbart underlag.

•	 �Fjern antennelige materialer og kjemikalier fra det umiddelbare 
bruksområdet.

Funksjonen kan forringes og produktet kan skades!

•	 �Still opp produktet slik at det står støtt.

•	 �Still opp produktet slik at det står støtt.

•	 �Pass på at åpninger til luftinntak og -utslipp ikke blokkeres. 

•	 �Dekk aldri til produktet mens den er i bruk.

•	 �Ikke bruk noen form for kjemikaler til å rengjøre produktet. 

•	 �Bruk aldri produktet som lagringsplass eller trinn.  

Fare for personskader og materielle skader på grunn av 
defekte produkter!

•	 �Kontroller alltid produktet, samt tilbehør og tilkoblingskomponenter for 
mulige, skader før bruk. Ikke bruk defekte produkter eller komponenter. 

•	 �Bruk aldri produktet hvis du oppdager skader på støpsel og ledninger. 
Defekte strømledninger utgjør en alvorlig helsefare.

Livsfare på grunn av elektrisk støt!

•	 �Produktet må kun kobles til strømkilder som er i teknisk feilfri stand. 
Bruk aldri skadde stikkontakter!

•	 �Hold fatt i støpselet når du trekker strømledningen ut av stikkontakten. 

•	 �Berør aldri elektriske ledninger med fuktige hender!

•	 �Beskytt strømledningen mot skader, f.eks. forårsaket av dyr.

•	 �Ikke utfør noen form for endringer eller reparasjoner på produktet!

•	 �Ikke utsett produktet for noen form for væsker.
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Funksjonsmåte

TTR 400D/500D

Adsorpsjonsluftavfukteren arbeider med et tørkehjul (rotor), som er byg-
get opp av lag av flat og bølget ikke-vevd tekstil med kjemisk bundet 
silikagel. Dette gir en cellestruktur med et stort antall aksiale luftkanaler 
med stor overflate og direkte forbindelse til den indre porestrukturen til 
silikagelen.

På grunn av tørkehjulets gode mekaniske og fysiske egenskaper føres 
det ikke ut noe silikagel, og den kan tilføres mettet luft (100 % rF), men 
ikke med vanndråper. Det er ikke brennbart

Den grunnleggende oppbygningen av en avfuktingsenhet er som følger:

•	 Vifte(r) for å transportere luften

•	 �Minst to forskjellige sektorer for prosessluftføring (luft som skal av-
fuktes) og regenereringsluft (fuktig utblåsningsluft)

•	 Tørkehjul for avfuktingen

•	 �Drivenhet med girmotor, tannremskive og tannrem

•	 Varmebatteri til oppvarming av regenereringsluften

Under avfuktingen går tørkehjulet kontinuerlig med lavt omdreiningstall 
(avhengig av konfigurasjon 3 til 30 omdreininger i timen). Sektorene i tør-
kehjulet tilføres prosessluft og regenerasjonsluft samtidig, slik at det kan 
absorbere og avgi fuktighet kontinuerlig.

Prosessluft

Luften som skal avfuktes suges inn ved hjelp av en vifte. Prosessluften (4) 
strømmer gjennom avfuktingssektoren (1) til tørkehjulet. Dermed trekkes 
fuktigheten i luften ut med sorpsjonsmiddelet (silikagel) og bindes (ad-
sorpsjon). På grunn av fysiske prosesser blir temperaturen på den tørre 
luften da høyere. I det videre forløpet strømmer den tørkede luften (6) til 
utløpet for tørr luft. 

Regenerasjonsluft

Regenerasjonsluften blir også sugd inn og ført gjennom spylesektoren (3) 
ved hjelp av en vifte. Under avfuktingen varmes tørkehjulet opp av den 
frigjorte adsorpsjonsvarmen og regenerasjonsvarmen. Spylesektoren 
brukes for å gjenvinne varmen og kjøle ned tørkehjulet, noe som fører til 
reduksjon av energiforbruket og forbedring av avfuktingseffekten, spesi-
elt ved lave duggpunkt.

Ved gjennomstrømning av varmeregisteret (7) blir luften varmet opp til 
ca. 100–120 °C (avhengig av innsugingstemperatur) og samtidig den re-
lative fuktigheten redusert ekstremt.

Luften som er behandlet på denne måten tar nå opp igjen fuktigheten 
som er bundet i silikagelen når den passerer regenerasjonssektoren (2) 
(desorpsjon). Deretter ledes den ekstremt fuktige regenerasjonsluften (8) 
gjennom utløpet for fuktig luft og ut.

Fig.: Funksjonsmåte TTR 400D/500D

TTR 400

Prosessluft

Luften som skal avfuktes suges inn ved hjelp av en vifte og delt inn i to 
luftstrømmer: Prosessluft (4) og regenerasjonsluft (5).  

Prosessluften (4) strømmer i det følgende gjennom avfuktingssekto-
ren (1) til tørkehjulet. Dermed trekkes fuktigheten i luften ut med sorp-
sjonsmiddelet (silikagel) og bindes (adsorpsjon). 

Etter passering av sektoren blir luften (6), som nå er tørr, ført tilbake til 
rommet.  

Regenerasjonsluft

Den andre luftstrømmen (5) blir ført til spylesektoren som regenerasjons-
luft. Denne sektoren brukes til gjenvinning av adsorpsjonsvarmen som 
oppstår under avfuktingen.  

Samtidig kjøles tørkehjulet ned, noe som fører til reduksjon av energifor-
bruket og forbedring av avfuktingseffekten, spesielt ved lave duggpunkt.

I det følgende blir luftstrømmen ført gjennom varmeregisteret (7) og var-
met opp til ca. 100-120 °C (avhengig av innsugingstemperatur) og sam-
tidig blir den relative fuktigheten redusert ekstremt.

Luften som er behandlet på denne måten tar nå opp igjen fuktigheten 
som er bundet i silikagelen når den passerer regenerasjonssektoren (2) 
(desorpsjon). Deretter ledes den ekstremt fuktige regenerasjonsluften (8) 
gjennom utløpet for fuktig luft og ut.

Fig.: Funksjonsmåte TTR 400
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7.	 Produktbeskrivelse

Oppbygning og komponentgrupper

1

2

3

Fig.: Frontside

1 Bærehåndtak
2 Utløp for tørr luft
3 Apparatføtter

 

6

4

5

7

8

9

10
11
12

13

Fig.: Bakside

4 �Innsugningstildekning 
grovstøvfilter

5 Fuktig luft-utgang
6 Nettbryter
7 Turtallsregulator vifte
8 �Turtallsregulator fuktig luft 

(TTR 400D/500D) 

  9 Tilkobling for ekstern hygrostat
10 Driftstimeteller
11 Amperemeter
12 �Innsugningstildekning 

grovstøvfilter
13 Strømledning

Valgfritt tilbehør

Flere tilbehørsdeler er tilgjengelig for bruk sammen med luftavfukteren: 

•	 Slangeadapter til montering på innsugningsdeksel (12)

•	 �Luftfilterboks med rør-/slangetilkobling for Z-Line-filter G4 til F9

•	 Hygrostat med liten DIN-plugg som passer til stikkontakt for 
tilkobling (9)

•	 Kombiteller for driftstimer og energiforbruk

For egenskaper og bestillingsbetingelser, kontakt Trotecs kundeservice. 

8.	 Oppstilling og idriftsettelse

Oppstilling

a)	i rommet som skal avfuktes:

Produktet arbeider i sirkulasjon. Regenerering-tilførselsluften skal hentes 
utenfra og regenerering-avluften skal føres ut.

b)	utenfor rommet som skal avfuktes:

Produktet kan kobles til i sirkulasjonsluft- eller gjennomluftingsmodus. 
Det må opprettes en tørrluftforbindelse til rommet som skal avfuktes.

Installasjon

•	 Rørledningene eller slangene må være dimensjonert til det tilgjenge-
lige statiske trykket til viftene. Luftslanger bør være så rettlinjede og 
utstrekt som mulig.

•	 Ledningen for regenerasjonsluften til utblåsning må legges med en 
svak helling, for å forhindre at eventuelt kondensat renner tilbake til 
apparatet eller luftstrømmen. Hvis man ikke kan unngå stigning på 
luftledningen må det installeres et kondensatavløp. Utblåsningsluft-
røret kan isoleres forebyggende.

•	 For å unngå en luftkortslutning med den fuktige utblåsningsluften, 
bør utblåsningen av fuktig luft føres vekk minst ca. 1,0 m, for ap-
parater med fri innsugning. 

Forhåndsinnstillinger

Luftteknisk utstyr har generelt en eller flere vifter, som må være over-
dimensjonert for å kunne overvinne motstanden gjennom eventuelle 
rørledninger eller apparater. For det meste kan vifteturtallet heller ikke 
justeres. For nå å kunne stille inn den ønskede luftmengden for bruk, må 
det utføres en hydraulisk utjevning, ved hjelp av drosselventiler som er 
installert før eller etter viften. Dette gir imidlertid en unødig og ofte bety-
delig økning av støynivået og energiforbruket.
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Luftmengdeinnstilling

Med turtallsregulatorene (7) og (8) kan du justere turtallet på viften. For 
å øke luftmengden, dreier man knotten mot høyre, og for redusere den 
mot venstre.

10.	Transport og lagring

Transport

Forsiktig! 

Skader på produktet på grunn av vibrasjoner.

Kraftige vibrasjoner og støt kan føre til skader på 
produktet.

Beskytt derfor produktet mot for store vibrasjoner og 
støt under transporten, f.eks. på grunn av at det set-
tes for hardt ned eller faller i bakken.

Sikre alltid produktet mot å skli under transporten.

Løft eller bær kun produktet i innretningene som er 
ment for dette.

Lagring

Lagre produktet på et tørt sted som er beskyttet mot vær og vind.

Bruk et støvfritt lagringssted.

Koble apparatet fra strømforsyningen når det ikke er i bruk.

Opptil 4 apparater kan stables oppå hverandre for å spare plass.

Sikre stablede apparater mot å velte.

11.	Pleie og vedlikehold

Pleie

Overflaten på huset er malt med pulvermaling, som gjør den enkel å pleie. 
Dette gjør at smuss ikke fester seg lett, og derfor lett kan rengjøres med 
en fuktig klut.

Rengjøring av innsiden og påmonterte komponenter må kun utføres av 
personer som er kvalifisert for dette eller Trotecs kundeservice. 

Forsiktig! 

Skader på produktet på grunn av feilaktig rengjøring.

Innsiden må kun rengjøres med en fuktig klut el-
ler med trykkluft. Unngå at det kommer væsker inn 
i produktet! 

Vedlikehold

Trotec-luftavfuktere er designet med tanke på lange driftstider med mini-
malt vedlikehold. For å kunne bruke produktet på en sikker måte, må alle 
monterte komponenter senest etter 6 måneder eller hver 4.000 drifts-
timer kontrolleres og hvis nødvendig rengjøres og eventuelle skadde 
komponenter skiftes ut

I dette produktet er det montert en turtalljusterbar høyeffektvifte for 
hver luftstrøm, som ved maksimalt turtall kan generere de nominelle 
volumstrømmene til tørkeluften og regenereringsluften, til tross for tilko-
blede luftslanger (hver ca. 10 m lang). 

I tillegg er et installert et varmebatteri til oppvarming av regenerasjons-
luften i produktet, som genererer varme med keramiske PTC-halvlede-
relementer. Disse har en maksimal overflatetemperatur på ca. 240 °C, 
som de forsøker å holde. På grunn av den temperaturavhengige mot-
standsverdien, som ved synkende varmeopptak hurtig stiger (Curie-tem-
peratur), får man selvreguleringseffekter i oppvarmingsstrømopptaket, 
dvs. med stigende lufttemperatur og/eller synkende luftmengde reduse-
rer strømopptaket (og omvendt). I tillegg er ødeleggelse som følge av 
overoppheting, for eksempel på grunn av manglende regenereringsluft, 
så godt som utelukket. 

Det er viktig å stille inn regenereringsluftmengden riktig for å oppnå lav 
utgangsfuktighet ved minimal tørkeluftmengde og høyeste avfukteef-
fekt ved maksimal tørkeluftmengde. Her skal luftmengden justeres så 
langt til verdien som på amperemeteret er angitt som optimal varmes-
trøm vises. 

Ved all annen bruk med lave krav til avfuktingseffekten og tørkeluftmeng-
den kan turtallet til viften reduseres, til amperemeteret viser verdien som 
er angitt som minimal varmestrøm. Dermed oppnår man et meget godt 
avfuktingsresultat med minimalt energiforbruk.

9.	 Betjening

Slå på

Slå apparatet på med nettbryteren (6). Den integrerte kontrollampen be-
gynner å lyse.

Slå av

Slå apparatet av med nettbryteren (6). Den integrerte kontrollampen slut-
ter å lyse.

Fjerndrift

Slå apparatet på med nettbryteren (6). Den integrerte kontrollampen be-
gynner å lyse.

Koble til en ekstern bryter/brytermekaniske, f.eks. hygrostat eller tidsur, 
i stikkontakten for tilkobling med den tilhørende lille DIN-pluggen (valg-
fritt tilbehør). Følg alltid spesifikasjonene i det medfølgende koblingsskje-
maet nøye!

Alle elektriske forbrukere slås nå på og av med den eksterne bryteren 
avhengig av behov. Kontrollampen til nettbryteren fortsetter å lyse uav-
hengig av koblingstilstanden, og signaliserer at styringen er aktiv.

I hygrostatdrift kan det i noen tilfeller være nødvendig med tvungen ven-
tilasjon stedet der fuktigheten registreres. For denne situasjonen kan vif-
ten konfigureres til kontinuerlig drift ved å koble om en stikkontakt i det 
innebygde releet. Dette inngrepet må kun utføres av en faglært elektriker. 
Kontakt ved behov Trotecs kundeservice.
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Forsiktig! 

Skader på produktet på grunn av feilaktig håndtering.

Rengjørings-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid 
på elektriske og mekaniske komponenter må kun 
utføres av kvalifiserte personer eller av Trotecs 
kundeservice!

Filterskifte

Intervallene for filterskifte avhenger av luftens tilsmussingsgrad. Tilsmus-
sede filter påvirker ytelsesevnen til avfukteren. De skal derfor kontrolle-
res og ved behov rengjøres hhv. skifte en gang i uken (hver dag rundt 
byggeplasser).

Fare! 

Fare for personskader på grunn viften.

Slå av apparatet og sikre det mot utilsiktet gjeninn-
kobling før du tar ut luftfilteret, særlig ved fritt til-
gjengelige innsugningsåpninger for viften!

1

1

2

2

Fig.: Luftfilterskifte TTR 400D/500D

1 Filterdeksel
2 Filtermatter

For å kunne ta ut filtermatten (2), må filterdekselet (1) være løsnet ved 
å trekke lett og rykkvis i det.

Fra fabrikken er apparatet utstyrt med en filtermatte (PPI30) som kan 
brukes flere ganger. Denne kan rengjøres ved å banke den ren eller vaske 
den.

Forsiktig! 

Skader på produktet på grunn av væske.

Forsikre deg om at luftfilteret er fullstendig gjen-
nomtørket før du setter det inn. Eller ser det fare for 
at viften suger inn væsken og blir skadet på grunn 
av kortslutning

12.	Skadelige stoffer

Ved bruk av luftavfukteren i rom som er forurenset med bestemte kje-
miske stoffer, kan det oppstå varige skader på avfuktingsenheten (roto-
ren). Stoffene blir værende i rotoren, og kan eventuelt føre til redusert 
effekt på grunn av tilstopping av silikagelporene, eller til kjemiske reak-
sjoner i silikagelen.

Dette har stor betydning for luftavfukterens effekt og levetid.

Det må derfor sikres at silikagelen som brukes som avfuktingsmiddel 
ikke kan komme i kontakt med skadelige stoffer. Nedenfor finner du en 
liste over stoffer med skadelig virkning på avfuktingsrotorene (silikagel) 
som er brukt i dette produktet. Disse stoffene og lignende stoffer må 
unngås, også i små mengder. 

Anorganiske stoffer 

Litiumklorid  LiCl Redusert effekt 

Natriumhydroksid NaOH Ødeleggelse av strukturen på silikagelen

Kaliumhydroksid KOH Ødeleggelse av strukturen på silikagelen

Natriumklorid NaCl Redusert effekt

Kaliumklorid KCl Redusert effekt

Kalsiumklorid CaCl2 Redusert effekt

Magnesiumklorid MgCl2 Redusert effekt

Ammoniakk NH3 Redusert effekt

Flussyre HF Ødeleggelse av mek. styrke

Aluminiumklorid AlCl3 Redusert effekt

Sjøvann Redusert effekt

Damp med høy temp. Ødeleggelse av strukturen på silikagelen

Mykningsstoff Tilstoppede porer i silakagelen

Sterke syrer ph ≤ 2...3 Ødeleggelse av mek. styrke

Baser ph ≥ 7...8 Ødeleggelse av silikagelens 
sorpsjonsevne

Aminer R-NH2 Redusert effekt

Organiske stoffer 

Oljetåke Tilstoppede porer i silakagelen

Sykloheksanon C6H10 Redusert effekt

Isopropylalkohol (CH8)2CHOH Redusert effekt

O-xylen C6H4(CH2)2 Redusert effekt

m-xylen C6H4(CH2)2 Redusert effekt

p-xylen C6H4(CH2)2 Redusert effekt

Fenol C6H5OH Redusert effekt

O-diklorobenzen C6H4CL2 Redusert effekt

Metylbromid CH3Br Redusert effekt

Glyserol C3H8O3 Redusert effekt
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Luften som suges inn må heller ikke inneholde partikler av stoffer med et 
smeltepunkt som er lavere enn 200 °C! 

Umiddelbart før luftavfukteren tas i bruk, må i tillegg følgende betingelser 
være oppfylt: 

•	 �Bruk kun luftavfukteren i henhold til parametrene i kapittelet "Tek-
niske data".

•	 �Pass på at inntaks- og utslippsåpningene (tørr og fuktig luft) ikke er 
tildekket. 

•	 �Kontroller at alle filtrene er satt inn, og at tildekninger og beskyttel-
sesgitter er korrekt plassert og festet. Alle skrueforbindelser må være 
kontrollert for å sikre at de sitter som de skal.  

13.	Avfallshåndtering

Luftavfukter

Elektroniske produkter skal ikke kastes i husholdningsavfallet, men må 
innenfor EU/EØS - i henhold til EU-PARLAMENTETs direktiv 2002/96/EF 
fra 27 januar 2003 om brukte elektriske og elektroniske produkter - av-
fallshåndteres på fagmessig korrekt måte. Følg gjeldende regelverk når 
du skal ta dette produktet ut av bruk og kaste det.

Emballasje

Emballasjen for produktet består av papp/papir og plast. Emballasjen må 
kastes i henhold til lokale forskrifter, og i beholderne som er beregnet på 
dette, eller på en miljøstasjon.

14.	Service og reparasjon

Fare!

Livsfare på grunn av ukorrekt reparasjon

Forsøk aldri å endre på produktet eller å reparere det 
selv. Uautoriserte endringer kan føre til alvorlige per-
sonskader eller dødsfall. La kun sertifiserte fagverk-
steder utføre reparasjoner.

Reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte 
fagpersoner!

Før du kontakter vår kundeservice for å få løst et teknisk problem, prøv 
først å utelukke feil som skyldes feil håndtering/bruk. 

Hvis du har ytterligere spørsmål om funksjon og bruk av luftavfukteren, 
trenger mer informasjon i forbindelse med feil eller har spørsmål om ga-
rantien, er du velkommen til å kontakte oss når som helst:

Ta kontakt med:

Trotec GmbH & Co. KG  
Grebbener Straße 7 
D-52525 Heinsberg

Tlf.: +49 (0) 2452 / 962-400 
Faks.: +49 (0) 2452 / 962-200 
E-post: info@trotec.de 

www.trotec.de
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15.	Feilsøk

Feil Diagnose Mulig årsak Utbedring

Ingen avfukting Den tørre luften har ingen økning 
i temperatur

Rotordrivverk defekt Kontroller rotordrivverk, og reparer 
hvis nødvendig

Verdiene som vises i ampereme-
teret varierer kraftig

Oppvarming defekt Skift ut oppvarming

Verdiene som vises i ampereme-
teret er avvikende

Regenerasjonsluftstrøm er utilstrekkelig Kontroller at det er fri luftstrøm 

Kontroller vifte

Rengjør eller skift ut luftfilter

16.	Tekniske data, Reservedeler

Parameter Verdi*

TTR 400 TTR 400 D TTR 500 D

Artikkelnummer 1.110.000.020 1.110.000.021 1.110.000.025

EAN-nummer 4.052.138.007.488 4.052.138.007.594 4.052.138.007.495

Avfuktingseffekt 1,2 kg/t 1,6 kg/t 2,2 kg/t

Bruksområde tørr luft 130 - 450m³/t 130 - 450m³/t 180 - 550m³/t

Nominell luftmengde / trykk 350 m³/t / 150 Pa 350 m³/t / 200 Pa 480 m³/t / 150 Pa

Regenerasjonsluftmengde ca. 50 m³/t / 80Pa 65 m³/t / 80 Pa 80 m³/t / 80 Pa

Innsugningstemperatur -15°C - +35°C -15°C - +35°C -15°C - +35°C

Omgivelsestemperatur -20 - +40°C -20 - +40°C -20 - +40°C

Strømtilkobling 230V-50/60Hz 230V-50/60Hz 230V-50/60Hz

Effektopptak totalt 1,6 kW 2,2 kW 2,9 kW

Effektopptakt oppvarming 1,4 kW 1,9 kW 2,5 kW

min. / opt. / maks. oppvarmingsstrøm 4,5 / 5,5 / 6,0 A 6,0 / 7,5 / 8,5 A 7,0 / 8,5 / 10,5 A

Lengde ca. 400 mm 400 mm 450 mm

Bredde ca. 350 mm 350 mm 400 mm

Høyde ca. 405 mm 405 mm 455 mm

Vekt 17 kg 20 kg 25 kg

Tilkobling tørr luft 125 mm 125 mm 125 mm

Tilkobling fuktig luft 80 mm 80 mm 80 mm

Lydtrykknivå (avstand 1 m) 63 dB(A) 63 dB(A) 74 dB(A)

* ved 20 °C/60 %rF
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Reservedeler TTR 400

11

12

13

15

16

17

18

28

27

25

26

24

23

7 21 32 29 20 522 6 31 19

1 2 8414 9 30 3

10

Pos. Benevnelse Artikkelnummer

1 Basishus P 1000 1276

2 Deksel P 1000 1276

3 Paneler P 1000 1276

4 Rotorkassett P 1000 1276

5 Filterdeksel ADS P 1000 1276

6 Spenngummi P 1000 1059

7 Oppvarmingsramme P 1000 1276

8 Håndtak P 10001246

9 Vifte P 1000 0534

10 Relé P 1000 0195

11 Bryter P 1000 1376

12 Potensiometer P 1000 1751

13
Dreieknapp for 
potensiometer

P 1000 1250

14 Nålehylse P 1000 1061

15 Stikkontakt for tilkobling P 1000 1049

16 Beskyttelseshette P 1000 1053

Pos. Benevnelse Artikkelnummer

17 Amperemeter P 1000 0179

18 Driftstimeteller P 1000 1137

19 Kabelgjennomføring P 1000 1247

20 Filtermatte  P 1000 0671

21 Girmotor P 1000 1038

22 Tannremskive P 1000 0279

23 Trykkfjær P 1000 1055

24 Oppvarmingsplate P 1000 0273

25 Varmeelement P 1000 1076

26 Varmeelement P 1000 1182

27 Tannrem P 1000 1065

28 Rotor P 1000 1036

29 Apparatfot P 1000 0425

30 Monteringsklips relé P 1000 0196

31
Kabelgjennomføring 
kontramutter

P 1000 1248

32 Avluftsslange P 1000 1069



Reservedeler TTR 400D 

11

14

13

15

16

18

19

20

2136

33

30

29

31

8

28

27 26 37 23 34 247 6 5 22

1 225 941732 10 35 3 12

Pos. Benevnelse Artikkelnummer

1 Basishus P 1000 1276

2 Deksel P 1000 1276

3 Paneler P 1000 1276

4 Rotorkassett P 1000 1276

5 Filterdeksel ADS P 1000 1276

6 Filterdeksel REG P 1000 1276

7 Spenngummi P 1000 1059

8 Oppvarmingsramme P 1000 1276

9 Håndtak P 1000 1246

10 Vifte P 1000 0534

11 Nettdel P 1000 1208

12 Relé P 1000 0195

13 Bryter P 1000 1376

14 Potensiometer P 1000 1751

15 Turtallsregulator P 1000 0291

16
Dreieknapp for 
potensiometer

P 1000 1250

17 Nålehylse P 1000 1061

18 Stikkontakt for tilkobling P 1000 1049

19 Beskyttelseshette P 1000 1053

Pos. Benevnelse Artikkelnummer

20 Amperemeter P 1000 0179

21 Driftstimeteller P 1000 1137

22 Kabelgjennomføring P 1000 1247

23 Filtermatte  P 1000 0671

24 Filtermatte  P 1000 0672

25 Vifte P 1000 0536

26 Girmotor P 1000 1160

27 Tannremskive P 1000 0279

28 Trykkfjær P 1000 1055

29 Oppvarmingsplate P 1000 0273

30 Varmeelement P 1000 1076

31 Varmeelement P 1000 1182

32 Tannrem P 1000 1065

33 Rotor P 1000 1216

34 Apparatfot P 1000 0425

35 Monteringsklips relé P 1000 0196

36
Kabelgjennomføring 
kontramutter

P 1000 1248

37 Avluftsslange P 1000 1069



Reservedeler TTR 500D

11

13

14

15

17

18

19

20

215

31

29

28

8

27

7 25 35 32 22

26

23 6 34

1 224 941630 12 33 10 3

Pos. Benevnelse Artikkelnummer

1 Basishus P 1000 1277

2 Deksel P 1000 1277

3 Paneler P 1000 1277

4 Rotorkassett P 1000 1277

5 Filterdeksel ADS P 1000 1277

6 Filterdeksel REG P 1000 1277

7 Spenngummi P 1000 1059

8 Oppvarmingsramme P 1000 1277

9 Håndtak P 10001246

10 Vifte P 1000 0534

11 Nettdel P 1000 1208

12 Relé P 1000 0195

13 Bryter P 1000 1376

14 Potensiometer P 1000 1751

15
Dreieknapp for 
potensiometer

P 1000 1250

16 Nålehylse P 1000 1061

17 Stikkontakt for tilkobling P 1000 1049

18 Beskyttelseshette P 1000 1053

Pos. Benevnelse Artikkelnummer

19 Amperemeter P 1000 1234

20 Driftstimeteller P 1000 1137

21 Kabelgjennomføring P 1000 1247

22 Filtermatte  P 1000 0671

23 Filtermatte  P 1000 0673

24 Vifte P 1000 1745

25 Girmotor P 1000 1060

26 Tannremskive P 1000 0278

27 Trykkfjær P 1000 1055

28 Oppvarmingsplate P 1000 0274

29 Varmeelement P 1000 1076

30 Tannrem P 1000 1262

31 Rotor P 1000 1215

32 Apparatfot P 1000 0425

33 Monteringsklips relé P 1000 0196

34
Kabelgjennomføring 
kontramutter

P 1000 1248

35 Avluftsslange P 1000 1069



 

EF-samsvarserklæring

  TROTEC® GmbH & Co. KG
 Grebbener Straße 7
 D-52525 Heinsberg

erklærer herved at maskinen angitt nedenfor på bakgrunn av utforming og  
konstruksjon samt i den utførelse som selges av oss, overholder gjeldende grunnleggende krav i 
angitte EU-direktiver.

Viktig informasjon:
Ved ikke tiltenkt bruk, oppstilling, vedlikehold osv., eller egne  
endringer på den apparatutførelsen som leveres fra fabrikken, opphører den juridiske gyldigheten 
til denne erklæringen.

Apparatutførelse: Adsorpsjonstørker

Serie: TTR-serie

Gjeldende bestemmelser:

Anvendte  
harmoniserte normer:

2006/42/EF Maskindirektiv

2004/108/EF EMC-direktiv

2011/65/EF RoHS

EN 12100:2010
EN 60204-1
EN 60335-1
EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006

EN 55011:2009 + A1:2010
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

Produsent og fullmektig for teknisk dokumentasjon:
Trotec GmbH & Co. KG · Grebbener Straße 7 · D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400 · Faks: +49 2452 962-200 · E-post: info@trotec.com

Heinsberg, 01.09.2014                                             Daglig leder: Detlef von der Lieck
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