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adsorpsjonsluftavfukterttr 400

Avfukting ytelse:

Ved 200C/60% RF [kg/24] 28,8

Ved 200C/60% RF [kg/h] 1,2

Min. luftvolum [m³/h] 130

Maks. luftvolum [m³/h] 450

Nominell luftmengde [m³/h] 350

Ekstern trykk [Pa] 150

Inn**-/Utløpstilkobling Ø [mm] 125

Regenerering luft:

Nominell luftmengde [m³/h] 50

Ekstern trykk [Pa] 80

Utløpstilkobling Ø [mm] 80

Driftsområde:

Temperatur min. [° C] -15

Temperatur maks. [° C] 35

Fuktighet min. [% RH] 0

Fuktighet maks. [% RH] 100

Elektriske verdier:

Inngangsspenning [V] 230

Frekvens [Hz] 50/60

Nominell strømforbruk [A] 6,0

Strømforbruk oppvarming [kW] 1,35

Strømforbruk [kW] 1,5

Anbefalt sikring [A] 16

Lydnivå (avstand 1 m) [dB (A)] 63

Dimensjoner:

Lengde [mm] 400

Bredde [mm] 350

Høyde [mm] 405

Vekt [kg] 17

Pluggtype Schuko

Kabellengde [m] 2,5

TTR 400
- Profesjonell avfukting fra Trotec.

■■ Avansert styringselektronikk tillater en 
presis justering av tørrluft-volum.

■■ Opp til 30% lettere enn konkurrerende 
modeller med samme ytelse.

■■ Maksimal ytelse med minimal størrelse og 
vekt.

■■ Ekstremt lavt vedlikehold.
■■ Kan stables for å spare plass.
■■ Mulighet for tilkobling av ekstern slange.
■■ Enkel konstruksjon for vedlikehold.
■■ Ergonomisk innfelt håndtak

*Verdier basert på når inntaksluften
 er 20°C / 60% RH

** Tilg jengelig som ekstrautstyr

Teknisk informasjon:
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