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ADVARSEL

Brukeren av maskinen er palagt a forsta og folge alle maskinens
sikkerhetsregler.Alvorlige skader og dedsulykker kan oppsta om
disse regler ikke folges.

La bare personer som har oppleering benytte maskinen.
Forviss deg om at brukeren folger alle sikkerhetsregler, og bruker
maskinen som vist i instruksjonsboken.

Importer: HYBEKO-Forland A/S, Baelevn. 79, 3713 Skien. TIf:35 51 91 00.
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SIKKERHETSREGLER

ADVARSEL: Skader med deden til folge kan
oppsta om disse regler ikke folges.

Maskinen ma ikke benyttes for felgende er i orden:

* Full sikkerhetsopplering er gitt pa alle sikkerhetsdetaljer.

* Du har lest igjennom instruksjonsboken og fatt full forstaelse av
denne, og felger disse instruksjoner og bedriftens egne og
myndighetenes bestemmelser.

* Du har kontrollert maskinen for skader og testet alle funksjoner for
funksjonsfeil.

* Maskinen ma bare benyttes til 4 lafte personell og deres utstyr opp for
a gjere en jobb.

* En mulig skadet maskin ma ikke brukes.

* Maskinen skal daglig for bruk kontrolleres og alle tester nevnt i denne
bok gjennomgas.

* Maskinen ma ikke brukes hvis det har blitt gjort endringer i
sikkerhetssystemene eller skader er blitt pafort.

* Kurven ma aldri heves for liften star
pa et jevnt horisontalt underlag.

* Sjekk alltid underlaget der du skal arbeide for
hull, humper eller gjenstander for kurven
heves. Skal man kjare hevet, ma underlaget
vare helt jevnt med under 1 grad helling.

* Der det er pabudt med bruk av sikkerhetssele og
hjelm, skal det benyttes.




Sikkerhetsregler forts.:

* Det er forbudt a sitte, st eller klatre pa rekkverket.

* Pase at midtsprossen i inngangen til kurven er pa plass.

* Overbelast ikke maskinen. Maks last er 227 kg i kurven.

* Lasten i kurven mé vere jevnt utbredt og plassert pa gulvet.

* All last ma plasseres innenfor kurvens rekkverk.

* Det er forbudt & henge noe pé utsiden av kurven, eller lene stiger
eller stillaser mot denne.

*  Plattformen ma ikke heves i vindstyrke som
overstiger 40 km/t.

* Sjekk alltid omradet rundt og over maskinen
for elektriske ledninger o.l. Avstand til
nermeste ledning ma vaere min. 3 meter.
Denne maskinen er ikke elektrisk isolert.

*  Plattformen ma ikke senkes for omradet under
er kontrollert fritt for mennesker og
gjenstander.

*  Avpass farten etter forholdene og underlaget.
Se opp for humper, hull og mennesker.

*  Ver sikker pa at hydraulikkventilene (plassert

ﬁ H-ﬁ‘a ved hydraulikktank) er apne for motoren startes.

Open Closed

* Batteriene ma bare lades i rom med avtrekksvifte og aldri i nerheten av
flamme, gnister, royk o.l. Batteri under lading utvikler knallgass.
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1 Signal-horn

2 Plattform-nivellering

3 Plattform-rotering

Jib-bom (ikke pa denne modell)
Hjelpestromsbryter med deksel
Kjoerehastighet-velger
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8 Startbryter
9 Tomgangshastighet (rpm):
Kaniné&fot: fotbryter aktivert (hay
tomgang)
Skilpadde: Lav tomgang
Kanin: Heay tomgang
10 Brennstoff-velger
(bensin / propan)
Deutz Diesel mod.: gledepluggbryter
11 Nedstoppbryter
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12 Trinnles kjerehendel med vippebryter
for styring pa toppen av hendelen

13 Lysindikator / kjering

14 Kjerebryter

15 Trinnles styrehendel for heving/senking
av bom

16 Trinnles styrehendel for
teleskopbom ut/inn

17 To-akset styrehendel for sving og
left/senk
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TESTER OG KONTROLLER FOR START:

Observer og O Gjennomfer en grundig inspeksjon og funksjonstest
respekter: for personlgfteren tas i bruk.

) Maskin som er skadet eller ikke virker som den skal,
merkes umiddelbart og tas ut av bruk.

O For en maskin som er skadet eller har funksjons-
mangler kan tas i bruk, ma feilene repareres.

INSPEKSJON AV PERSONLOFTEREN

* Serg for at bruker- og sikkerhetsmanualen er tydelig og tilgjengelig.

* Sjekk at personlig sikkerhetsutstyr, inkludert fall sikring, er i bruk.
Godkjent sikkerhetssele eller belte med krok, beskyttelsesbriller, verne-
sko, og hjelm skal brukes i folge gjeldende bestemmelser pd brukerstedet

eller etter myndighetenes regelverk.

* Serg for at sikkerhetsinnretninger er pa plass: tilt-foler vedsvingkrans,
fotbryter og horn.

* Sjekk hydraulikk- og drivstoffslanger for lekkasjer.

* Sjekk kabler og wire for slitasje eller fysisk skade.

* Ver sikker pa at det ikke er noen lgse eller manglende deler.

* Sjekk at hjul og felger er i driftsklar stand.

* Veer sikker pa at konstruksjonen og andre kritiske punkter er
hele og at alle skruer, plugger, og eyebolter er pa plass
og tilskrudd.

* Sjekk sikkerheten til rekkverket:

Plattform-rekkverk, bevegelig midtsprosse, sparkelist,
nettinggulv og barekonstruksjon til gulvet.



FUNKSJONSKONTROLL:
Velg et testomrade fritt for hindringer.
FUNKSJONER FRA BAKKENIVA, MOTOR AVSLATT:

Merk: Det er ikke neadvendig & fullfere hver funksjon.
Kun test.

A. Vrinekkelen i bakke-posisjon.
B. Trykk ned nedstoppbryteren i kurven.
C. Dra ut nadstoppbryteren pa bakkeniva.

Figure 1 e

D. Vipp opp redt deksel og trykk pa strembryteren (1),
samtidig som hver funksjon proves.

FUNKSJONER FRA BAKKENIVA, MOTOR IGANG:
Merk: Start av maskinen, se startprosedyre side 12.

Test nedstopp pa bakkeniva.

Trykk inn nedstopp pa bakkeniva. Alle funskjoner skal stoppe
og forbli inoperative.

Merk: Etter feilfri gjennomfert test, dra ut ngdstoppbryteren og
start maskinen.



C. Sjekk at kileldsene pa den pendlende styreakslingen er helt ute.
(Figur 4). Hver kilelas skal bevege seg 7,6 cm mot styrehjulene.

Test alle maskinens funksjoner giennom en full arbeidssyklus

Aktiver funksjoner i samsvar med symboler pa kontrollpanelet.

Plattform-funksjoner: Motor avslatt, plattform nede.

Test hver hjelpefunksjon.

Merk: Det er ikke ngdvendig a fullfare hver funksjon. Kun test.

A. Vringkkelbryter (pa bakkekontrollpanel) til platform posisjon.
B. Dra ut nadstoppbryterene pa bakkeniva og i plattformen.
C. Trykk ned fotbryter.

D. Aktiver hjelpestrembryter og prev alle funksjoner. (Figur 5).
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Merk: Det er ikke mulig & fa drift pa hjulene ved bruk av
hjelpestrombryteren.

PLATTFORM-FUNKSJONER: Motor igang, plattform i nedre posisjon.
Test nedst lattfe

A. Press ned fotbryteren.
B. Press ned ngdstoppbryteren. Alle funksjoner skal stoppe og vare
umulig & reaktivere.

Merk: Etter feilfri gjennomfeort test, dra ut nedstoppbryteren og
start maskinen.

Test av horn.

Test av fotbryter.

A. Ikke trykk ned fotbryteren.
B. Prov hver lofte- og kjerefunksjon. Ingen funksjon skal virke.

Test av styring.

A. Trykk ned fotbryter.

B. Trykk ned bla side av vippebryter. Fremparten av styrehjulene skal bevege seg
i samme retning som bla pil pa chassiset viser.

C. Trykk ned gul side av vippebryter. Fremparten av styrehjulene skal bevege seg
1 samme retning som gul pil pa chassiset viser.

Test av kjgring og bremser.

A. Trykk ned fotbryteren.

B. Beveg kjerehendelen sakte fremover for & gke farten. Deretter beveges
hendelen sakte tilbake igjen for & redusere farten. Maskinen skal stoppe helt
opp nar kjerehendelen er tilbake i midt posisjon.

Test ikker e r kjerin
A. Sving maskinen mot hgyre i nedsenket posisjon, til plattformen star over

styrehjulene.Et gult lys pa kontrollpanelet vil tennes for & vise at plattformen
er over styrehjulene. '
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B. Plattformen star over styrehjulene og lyset er tent. Beveg deretter
kjerehendelen fra midtposisjon. (Figur 6.) Maskinen skal nd ikke kunne
kjeres for vippebryteren under lyset er aktivert.

PLATTFORM FUNKSJONER: Motor igang, plattformen hevet.
Test av kjorehastighet

A: Trykk ned fotbryter.

B: Hev overbom sakte forbi grensebryter plassert pd underbom. (Figur 3).

C: Maksimum kjerehastighet med plattformen hevet skal vere 0,3 m/sek.
Dersom kjerehastigheten overstiger dette, ma dette justeres umiddelbart.

Test av alle maskinens funksjoner

A. Trykk ned fotbryter.
B. Aktiver alle funksjoner pa kontrollpanelet
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BRUKERVEILEDNING GENIE Z-45/22 DIESEL

For bruk:

M Gjennomfer en grundig inspeksjon og funksjonstest av maskinen
(se «Tester og kontroll for starty, side 6)

7 Test alle maskinens funksjoner for bruk
(se «Funksjonskontroll», side 7)

j Reparer eventuelle skader og funksjonsmangler pa maskinen for
= bruk.

Start av motoren. ]

* Vri ngkkelbryteren i gnsket posisjon.
* Dra ut nedstoppbryteren bade pa kontrollpanlet nede og oppe i
kurven.

Ved varm motor:

* Flytt start bryter til START.

Ved kald motor:

* Diesel - Trykk pé gledepluggbryteren i 15 sekunder for starting.
Merk (Diesel): Kjor ikke maskinen tom for diesel. Har man kjort tom
for diesel, vil det kreve service for man kan starte motoren igjen.

Se i service manualen for detaljer.

Merk (Diesel): Dersom motoren ikke vil starte etter 15 sekunder med

omdreininger, finn arsaken og reparer eventuelle feil. Vent 60 sekunder for
man prever igjen.
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A

Neadstopp.

* Trykk inn nedstoppbryter for & stoppe alle funksjoner.
Funksjoner som fremdeles ikke fungerer ma repareres.

Merk: Hjelpestroambryter pa bakkeniva vil kunne brukes selv om
nedstoppbryter i kurven er trykket inn.

Hjelpestromsbryter. (""Hjelp til nedsenk')

* Bruk hjelpestramsbryteren kun dersom primaerstremmen skulle bortfalle.
(motorstopp)

* Dra ut negdstoppbryteren.

* Vri nekkelbryteren i ensket posisjon.

* Trykk ned fotbryteren nar hjelpestrembryteren brukes fra plattformen.

* Hjelpestrombryteren ma aktiveres samtidig som man aktiverer ensket
funksjon.

* Det er ikke mulig & fa drift pa hjulene ved a brukehjelpestrom-
bryteren.

Kl

Kjoring fra plattformen.

* Vri nekkelbryter til posisjon PLATTFORM.
* Start maskinen (Se egen startprosedyre side 12).
Trykk ikke ned fotbryteren nar maskinen startes.

Merk: Unnga utlading av batteriene. Dersom motoren ikke vil
starte etter 15 sekunder med omdreininger, senk plattformen
helt ned, finn arsaken og reparer eventuelle feil.

* Trykk ned fotbryter. Beveg kontrollhendlene eller vippebryterne sakte
til markeringene pé kontrollpanelet for & aktivere gnsket funksjon.
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* Styrehjulene er ikke selvsentrerende.

* Styr styrehjulene i ensket retning med vippebryteren (plassert pa
toppen av kjerehendelen)

* Press ned bla side pa vippebryter, og maskinen styrer til samme side
som bla pil pa chassiset viser.

* Press ned gul side pa vippebryter, og maskinen styrer til samme side
som gul pil pa chassiset viser.

Kjoring.

* Maskinen vil bevege seg i den bla pilens retning pa chassiset, nr
kjerehendelen flyttes mot bla posisjon.

* Maskinen vil bevege seg i den gule pilens retning pa chassiset, nar
kjerehendelen flyttes mot gul posisjon.

ke hastigheten: Beveg kjerehendelen sakte fremover fra senter.

Redusere hastigheten: ~ Beveg kjerehendelen sakte tilbake mot senter.

Stopp: Beveg kjerehendelen til senter eller slipp fot-
bryteren.

Merk: Maskinens kjerehastighet er redusert nar plattformen er hevet.

* Kjore-valg:

Heyt gear for max. kjarehastighet.
6-8 (brukes kun nar plattformen er nedsenket)

Lavt gear for liten kjerehastighet.
) (brukes nar man kjerer i stigninger).
&-6

NB ! Bryteren ma std i denne posisjonen dersom man
ensker a kjere plattformen 1 hevet stilling.
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Sikkerhetssystem for kjoring.

* Lys "PA" indikerer at plattformen star over styrehjulene, og mé kjeres i
motsatt retning av kjerehendelens bevegelser.

* Nar lyset tennes, vil kjerefunksjonen stoppe.

* Hold vippebryteren (under lyset) til en side nar lyset er tent, samtidig
som man beveger kjogrehendelen forsiktig i gnsket retning. (Motsatt av
hendelen).

=3

Pendlende styreaksling.

* Pendlende styreaksling vil lases automatisk nar man hever plattformen.
Ingen manuell operasjon er ngdvendig.

Merk: Nér plattformen blir hevet, vil bevegelsen stoppe opp noen sekunder,
idet styreakslingen lases. Loftebevegelsen fortsetter nar lasekilene er

pa plass.
Stopp av motor.

* Trykk ned ngdstoppbryter og vri ngkkelbryter pa bakkepanelet til
posisjon "AV".

<

Etter bruk.

* Finn en trygg plass (flatt og stett underlag, uten hindringer og trafikk).

* Kjor teleskopbommen helt inn.

* Senk over- og underbom helt ned.

* Snu plattformen slik at denne stér over og midt mellom drivhjulene.
Vri ngkkelbryteren i posisjon "AV".

* Ta ut nekkelen.

* Sett rullesperre pa hjulene.
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VEDLIKEHOLD - INSPEKSJON

Observer og Vedlikehold-inspeksjonen ma utferes av en
respekter: person som er opplert pa denne maskinen.

En maskin som ikke virker som den skal eller som
er skadet, skal umiddelbart merkes og tas ut av bruk.

For maskinen tas 1 bruk, ma eventuelle skader
og/eller defekter repareres.

DAGLIG:

Undersgk merker og emblemer for skade og redusert lesbarhet.

1. Sjekk betjeningstablaer pa bakkeniva og i plattform.
2. Se etter lose eller skadede deler.
3. Sjekk hydraulikksystemet for skader og lekkasjer.
4. Sjekk drivstoffnivé og eventuell drivstofflekkasje.
5. Sjekk hydraulikkoljeniva.
6. Sjekk lufttrykket i hjulene.
Industridekk: 9-14,5 LT / Lufttrykk: 100 psi ( 6,9 bar)
Terrengdekk: 14-17,5 LT/ Lufttrykk: 40 psi ( 2,76 bar) 2WD
Terrengdekk: 14-17,5 LT/ Lufttrykk: 28 psi ( 1,93 bar) 4WD
7. Sjekk at hjulboltene er tilskrudd med 169,5 Nm.
8. Sjekk tilt-foler og alarm.
9. Sjekk hjelpestrambryter.
10. Sjekk oljeniva og lekkasjer.
11. Sjekk kjoleveskeniva og lekkasjer.
12. Sjekk kjerehastighet nar plattformen er hevet. (0,3 m/sek.)
HVER 100. TIME:
13. Tapp dieselfilter/vannseparator.
14. Bytt motorolje og oljefilter.
15. Bytt luftfilter pa motor.
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GENIE 7Z-45/22 2WD DIESEL

SPESIFIKASJONER

Modell 2 WD
Arbeidshgyde max. 15,5m
Plattformhegyde max. 13,7m
Heayde nedsenket 2,0 m
Siderekkevidde max 7.0 m
Bredde 1,8 m
Lengde 54m
Laftekapasitet 227 kg
Bredde over hjul 1,9 m
Svingradius utvendig 4,4 m ]
Svingradius innvendig 2,lm
Sving

Motor 36 HK Deutz diesel
Kjerehastighet nedsenket 0-8 km/t
Kjerehastighet loftet 0-1,1 km/t
Kontroller 12 V proporsjonal
Plattform storrelse 180 x 76 cm
Plattform justering Selvjusterende
Plattform sving 180 °

220 V uttak i plattformen Standard
Hydraulikktrykk kjering 241 bar
Hydraulikktrykk lofting 151 bar

Hjul 9-14,5 12ply
Max. stigningsgrad 30 %
Bakkeklaring 20 cm
Hydraulikktank, kapasitet 94,6 liter
Vekt 6287 kg

ARBEIDSDIAGRAM
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GENIE Z-45/22

SPESIFIKASJONER

Modell 4 WD
Arbeidsheyde max. 15,5m
Plattformhoyde max. 13,7m
Hayde nedsenket 2,2 m
Siderekkevidde max 7,0 m
Bredde 2,1 m
Lengde 55m
Loftekapasitet 227 kg
Bredde over hjul 1,9m
Svingradius utvendig 4,5m
Svingradius innvendig 2,lm
Sving 359°
Motor 36 HK Deutz diesel
Kjerehastighet nedsenket 0-7,7 km/t
Kjerehastighet loftet 0-1,1 km/t
Kontroller 12 V proporsjonal
Plattform starrelse 180 x 76 cm
Plattform justering Selvjusterende
Plattform sving 180 °

220 V uttak i plattformen Standard
Hydraulikktrykk kjering 241 bar
Hydraulikktrykk lefting 138 bar

Hjul 14-17,5 8ply
Max. stigningsgrad 40 %
Bakkeklaring 30,5 cm
Hydraulikktank, kapasitet 94,6 liter
Vekt 6536 kg

4WD DIESEL

ARBEIDSDIAGRAM
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