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Tekniske data
Drift: 24V batteri
Maks arbeidshgyde/rekkevidde: 11,4 / 0,9 m (utvidet)
Rotasjon/sving av bom/kurv: Ikke mulig

Kurvdim. - maks last: 0,81 x 2,26 m - 227kg
Transportmal LxBxH: 2,44 x 0,81 x 2,04 m

e Transportvekt: 2.352 kg

Bruksomrade - tilsiktet bruk og mulig feilbruk

¢ Inspeksjoner, monterings- og vedlikeholdsarbeid

o Arbeidskurv for inntil 227 kg (2 personer kun innendgrs)
Ikke tillatt brukt som heis, kran eller understgttelse

Skal ikke brukes i vindhastigheter over 0 m/s

Skal ikke brukes i temperaturer under -29°C / over +66 °C

Krav til kunnskap/oppleering
Dokumentert sikkerhetsoppleering — BNF modul 6

Personlig verneutstyr
Iht. bedriftens/arbeidsplassens bestemmelser

Varselmerking

AN\ LA A

El.strgm Miljgskade Klemfare Eksplosjon

Vibrasjoner: < 2,5 m/s? Stgy: < 70 dB(A)
Maks aktiv brukstid pr. dag: Ingen vibrasjonsbegrensning

Personlgfterens sikkerhetsinnretninger

o Sikret mot overlast m/blinkende display og alarm

¢ Selvlukkende port

¢ Fallforhindrende sele anbefales brukt (festepunkter i kurv)

Risikovurdering

Gjennomfares fer arbeidet starter. Veer obs. pa bl.a.:
e Skrenter og hull

e Humper og hindringer

¢ Hellende flater

¢ Ustabilt eller glatt underlag

¢ Hgye hindringer og hgyspentledninger

o Utilstrekkelig stgtte i underlaget til & holde maskin og last
¢ Vind og veerforhold

o Tilstatende arbeid/ferdsel

e Eksplosjonsfare ved lading av batteri

Tommelknapp for styrefunksjoner

Kontrolispak for kjere- og styrefunksjoner I\ 'j

Hornknapp

LED-display/batteriladerindikator

Hastighetskontroll

Knapp for hoy lift-hastighet

Knapp for heving av plattform
sammentrekking av stettebein

Numerisk tastatur (hvis montert)

Numerisk tastatur (hvis montert)

Knapp for lav lift-

Red nodstoppknapp

Knapp for senking av plattform
forlenging av stettebein

Indikatorlamper for stottebein

Aktiveringsknapp for stettebein

Kontroller fgr start at:

Varselmerker/skiltinfo pa maskinen er lest og forstatt
Maskinen er skadefri u/lekkasjer, sprekker el. lgse bolter
Rekkverk er korrekt montert og port lukket

Ngdsenking testes og medhjelper instrueres
Underlaget stabilt og taler belastningen med maks last
Alle funksjoner, ngdstopper, spaker og brytere fungerer
Kontrollkonsollen er skikkelig festet pa rett sted
Sideskjgrt senkes nar kurv heves

Annet personell er utenfor arbeidsomradet

Medhijelper er tilgjengelig dersom ngdsituasjon oppstar

Start
o Skru ngkkelbryter til kurv og kontroller at ngdstopp er av
o Kjar alltid med myke bevegelser

Stopp/nadstopp-nadsenk

o Kurven parkeres i nedre stilling og ngkkel nullstilles/fiernes
¢ | en fare-/ngdsituasjon aktiveres ngdstoppbryter

e Trekk ut ngdstoppbryter — start ev. ngdsenking

Sikker bruk

o All forflytting ma skje med forsiktighet fra kurv

e Se etter hindringer ved kjgring

o Kurv ma kun heves nar maskin er pa flatt underlag

o Kjgr m/kurv senket i bakke (stigningsevne 25%, max 25%
sideveis)

 Ved tauing ma nadprosedyre for tauing falges.

o Forbudt a klatre pa rekkverket eller bruke stige fra kurven

e Hold avstand til luftstrekk/stramfgrende ledninger

o Kurven ma ikke overbelastes eller benyttes som kran

¢ Sjekk underlaget og nivellering med jevne mellomrom

e Kurven ma kun forlates i nedre stilling

¢ Ved uregelmessigheter — aktiver ngdstopp, kontakt utleier

e Dersom tiltsensor gir alarm, senk kurv, flytt maskin til fast
plant underlag

Servicelvedlikehold

¢ Fglg stopp-prosedyren far service/vedlikehold/lagring
e Rengjgr maskinen

« Kontroller batteri og tilkoblinger, sjekk vaeskeniva
 Kontroller niva pa hydraulikkolje

o Kontroller hjul, bremser og horn

¢ Lade batteri

Ved driftsproblemer/servicebehov — kontakt utleier:

Naboen

Denne sikkerhetsveiledningen er et supplement til produsentens bruksanvisning og erstatter ikke denne.
Se: http://manuals.gogenielift.com/operators/Norwegian/T107027NW. pdf
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